
Razmenjiva � i toplote

Kodni broj Tip
Masa
[kg]

Dimenzije 
(F+E)
[mm]

Kom.
Cena bez 

poreza EUR
Slika

Lemljeni plo � asti razmenjiva �  toplote, jedan prolaz, XB, tip 10 XB  10-1

004B1004 XB  10-1  8 3 77,8 1 189,58

004B1005 XB  10-1  10 3 83 1 203,20

004B1008 XB  10-1  16 4 98,6 1 237,25

004B1010 XB  10-1  20 4 109 1 271,31

004B1013 XB  10-1  26 5 124,6 1 311,04

004B1015 XB  10-1  30 6 135 1 330,34

004B1018 XB  10-1  36 6 150,6 1 382,56

004B1020 XB  10-1  40 7 161 1 412,07

004B1025 XB  10-1  50 8 187 1 482,45

004B1030 XB  10-1  60 9 213 1 552,83

004B1035 XB  10-1  70 10 239 1 622,08

Dodaci

Priklju � ni setovi
004B2904 Set spojnica za dalje lemljenje 1" G A / 15mm, za 2 priklju� ka 38,26

004B2905 Set spojnica za dalje lemljenje 1" G A / 18mm, za 2 priklju� ka 38,26

004B2906 Set spojnica za dalje lemljenje 1" G A / 22mm, za 2 priklju� ka 38,26

004B2901 Set spojnica za dalje zavarivanje 1" G A / DN15, za 2 priklju� ka 28,39

004B2903 Set spojnica za dalje zavarivanje 1" G A / DN25, za 2 priklju� ka 28,39

004B2913 Set navojnih spojnica 1" G A / 3/4 G A, za 2 priklju� ka 51,84

Monta�no postolje

004B2919 Monta�no postolje za  XB 10 58,01

Izolacija

004B1113 Izolacija za  XB10-1 :   8 -> 26 96,79

004B1124 Izolacija za  XB10-1 : 30 -> 48 97,98

004B1135 Izolacija za  XB10-1 : 50 -> 70 100,37

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Slika

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cena bez 
poreza EUR

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Kodni broj Tip, opis

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Priklju� ci

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Material plo� a razmenjiva� a je ner� aju� i � elik EN 1.4404 (AISI 316L), lemljeni bakrom, PN25, maks. temperatura fluida 180°C, min. 
temperatura fluida -10°C, pri temperaturama ispod 0 °C mora biti upotrebljena mešavina glikola i vode. Pogodan za daljinsko grejanje, 
grejanje, pripremu PTV, hla� enje (mešavina glikola i vode- do 50% glikola).

Dimenzije: vertikalno/horizontalno rastojanje izme� u priklju� aka C/D=235/65mm, širina/visina B/A=118/288mm.



Razmenjiva � i toplote

Lemljeni plo � asti razmenjiva �  toplote, jedan prolaz, XB, tip 20 XB  20-1

004B1205 XB  20-1  10 3 83 1 210,01

004B1208 XB  20-1  16 4 98,6 1 256,55

004B1210 XB  20-1  20 5 109 1 287,20

004B1213 XB  20-1  26 6 124,6 1 330,34

004B1215 XB  20-1  30 6 135 1 365,53

004B1218 XB  20-1  36 7 150,6 1 412,07

004B1220 XB  20-1  40 8 161 1 442,72

004B1225 XB  20-1  50 9 187 1 519,91

004B1230 XB  20-1  60 10 213 1 595,97

004B1235 XB  20-1  70 12 239 1 673,16

Dodaci

Priklju � ni setovi
004B2904 Set spojnica za dalje lemljenje 1" G A / 15mm, za 2 priklju� ka 38,26

004B2905 Set spojnica za dalje lemljenje 1" G A / 18mm, za 2 priklju� ka 38,26

004B2906 Set spojnica za dalje lemljenje 1" G A / 22mm, za 2 priklju� ka 38,26

004B2901 Set spojnica za dalje zavarivanje 1" G A / DN15, za 2 priklju� ka 28,39

004B2903 Set spojnica za dalje zavarivanje 1" G A / DN25, za 2 priklju� ka 28,39

004B2913 Set navojnih spojnica 1" G A / 3/4 G A, za 2 priklju� ka 51,84

Monta�no postolje

004B2919 Monta�no postolje za  XB 20 58,01

Izolacija
004B1313 Izolacija za  XB20-1 : 10 -> 26 99,18

004B1324 Izolacija za  XB20-1 : 30 -> 48 100,37

004B1335 Izolacija za  XB20-1 : 50 -> 70 105,15

Tip, opis

Masa
[kg]

Slika

Slika

Tip

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Priklju� ci

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Dimenzije 
(F+E)
[mm]

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cena bez 
poreza 
EUR

Cena bez 
poreza 
EUR

Kodni broj

Kom.

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Material plo� a razmenjiva� a je ner� aju� i � elik EN 1.4404 (AISI 316L), lemljeni bakrom, PN25, maks. temperatura fluida 180°C, min. 
temperatura fluida -10°C, pri temperaturama ispod 0 °C mora biti upotrebljena mešavina glikola i vode. Pogodan za daljinsko grejanje, 
grejanje, pripremu PTV, hla� enje (mešavina glikola i vode- do 50% glikola).

Dimenzije: vertikalno/horizontalno rastojanje izme� u priklju� aka C/D=285/65mm, širina/visina B/A=118/338mm.

Kodni broj



Razmenjiva � i toplote

Lemljeni plo � asti razmenjiva �  toplote, jedan prolaz, XB, tip 30 XB  30-1

004B1405 XB  30-1  10 4 83 1 239,52

004B1408 XB  30-1  16 5 98,6 1 296,28

004B1410 XB  30-1  20 6 109 1 333,74

004B1413 XB  30-1  26 7 124,6 1 390,50

004B1415 XB  30-1  30 8 135 1 427,96

004B1418 XB  30-1  36 9 150,6 1 482,45

004B1420 XB  30-1  40 10 161 1 527,86

004B1425 XB  30-1  50 11 187 1 619,81

004B1430 XB  30-1  60 13 213 1 714,03

004B1435 XB  30-1  70 15 239 1 811,66

004B1440 XB  30-1  80 17 265 1 905,88

004B1445 XB  30-1  90 19 291 1 998,96

004B1450 XB  30-1  100 20 317 1 1093,18

Dodaci

Priklju � ni setovi
004B2904 Set spojnica za dalje lemljenje 1" G A / 15mm, za 2 priklju� ka 38,26

004B2905 Set spojnica za dalje lemljenje 1" G A / 18mm, za 2 priklju� ka 38,26

004B2906 Set spojnica za dalje lemljenje 1" G A / 22mm, za 2 priklju� ka 38,26

004B2901 Set spojnica za dalje zavarivanje 1" G A / DN15, za 2 priklju� ka 28,39

004B2903 Set spojnica za dalje zavarivanje 1" G A / DN25, za 2 priklju� ka 28,39

004B2913 Set navojnih spojnica 1" G A / 3/4 G A, za 2 priklju� ka 51,84

Monta�no postolje

004B2919 Monta�no postolje za  XB 30 58,01

Izolacija
004B1513 Izolacija za  XB30-1 : 10 -> 26 107,54

004B1524 Izolacija za  XB30-1 : 30 -> 48 111,13

004B1535 Izolacija za  XB30-1 : 50 -> 70 113,52

004B1550 Izolacija za  XB30-1 : 80 -> 100 114,71

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Material plo� a razmenjiva� a je ner� aju� i � elik EN 1.4404 (AISI 316L), lemljeni bakrom, PN25, maks. temperatura fluida 180°C, min. 
temperatura fluida -10°C, pri temperaturama ispod 0 °C mora biti upotrebljena mešavina glikola i vode. Pogodan za daljinsko grejanje, 
grejanje, pripremu PTV, hla� enje (mešavina glikola i vode- do 50% glikola).

Dimenzije: vertikalno/horizontalno rastojanje izme� u priklju� aka C/D=385/65mm, širina/visina B/A=118/438mm.

Kodni broj Tip, opis

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Kodni broj
Cena bez 

poreza 
EUR

SlikaTip
Masa
[kg]

Dimenzije 
(F+E)
[mm]

Priklju� ci Kom.

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Slika
Cena bez 

poreza 
EUR

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"



Razmenjiva � i toplote

Lemljeni plo � asti razmenjiva �  toplote, jedan prolaz, XB, tip 37 XB 37H-1 

004B1705 XB  37H-1  10 4,1 1 265,63

004B1706 XB  37H-1  16 5 1 331,47

004B1707 XB  37H-1  20 5,6 1 375,75

004B1708 XB  37H-1  26 6,5 1 441,59

004B1709 XB  37H-1  30 7,1 1 488,13

004B1710 XB  37H-1  36 8 1 558,51

004B1711 XB  37H-1  40 8,6 1 605,05

004B1712 XB  37H-1  50 10,1 1 715,17

004B1714 XB  37H-1  60 11,6 1 828,68

004B1715 XB  37H-1  70 13,1 1 944,47

004B1716 XB  37H-1  80 14,6 1 1056,86

004B1717 XB  37H-1  90 16,1 1 1166,97

004B1718 XB  37H-1  100 17,6 1 1279,35

004B1719 XB  37H-1  90 19,1 1 1381,52

004B1720 XB  37H-1  100 21 1 1471,20

Dodaci

Priklju � ni setovi
004B2904 Set spojnica za dalje lemljenje 1" G A / 15mm, za 2 priklju� ka 38,26

004B2905 Set spojnica za dalje lemljenje 1" G A / 18mm, za 2 priklju� ka 38,26

004B2906 Set spojnica za dalje lemljenje 1" G A / 22mm, za 2 priklju� ka 38,26

004B2901 Set spojnica za dalje zavarivanje 1" G A / DN15, za 2 priklju� ka 28,39

004B2903 Set spojnica za dalje zavarivanje 1" G A / DN25, za 2 priklju� ka 28,39

004B2913 Set navojnih spojnica 1" G A / 3/4 G A, za 2 priklju� ka 51,84

Monta�no postolje

004B2919 Monta�no postolje za  XB 37 58,01

Izolacija
004B1721 Izolacija za  XB 37H-1 : 10 -> 26 109,93

004B1722 Izolacija za  XB 37H-1 : 30 -> 48 112,32

004B1723 Izolacija za  XB 37H-1 : 50 -> 70 114,71

004B1725 Izolacija za  XB 37H-1 : 50 -> 70 117,10

004B1726 Izolacija za  XB 37H-1 : 50 -> 70 119,49

004B1727 Izolacija za  XB 37H-1 : 80 -> 100 121,88

Postoje i izmenjiva� i sa tipom plo� e L (XB 37L-1, manji pad pritiska, ve� i protok, zahtevana manja 
temperaturska razlika), kao i XB 37M-1 tip koji je kombinacija L i H plo� a. 

Ukoliko ste zainteresovani obratite se Danfoss d.o.o.

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Slika
Cena bez 

poreza 
EUR

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Kodni broj
Cena bez 

poreza 
EUR

SlikaTip
Masa
[kg]

Priklju� ci Kom.

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Kodni broj Tip, opis

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"



Razmenjiva � i toplote

Slika

Lemljeni plo � asti razmenjiva �  toplote, jedan prolaz, XB, tip 40 XB  40-1

004B1605 XB  40-1  10 6 80 1 283,80

004B1608 XB  40-1  16 7 93,8 1 360,99

004B1610 XB  40-1  20 8 103 1 410,94

004B1613 XB  40-1  26 10 116,8 1 482,45

004B1615 XB  40-1  30 11 126 1 534,67

004B1618 XB  40-1  36 12 139,8 1 613,00

004B1620 XB  40-1  40 13 149 1 664,08

004B1625 XB  40-1  50 16 172 1 787,82

004B1630 XB  40-1  60 18 195 1 913,82

004B1635 XB  40-1  70 21 218 1 1044,37

004B1640 XB  40-1  80 23 241 1 1169,24

004B1645 XB  40-1  90 26 264 1 1294,11

004B1650 XB  40-1  100 28 287 1 1418,98

Dodaci

Priklju � ni setovi
004B2904 Set spojnica za dalje lemljenje 1" G A / 15mm, za 2 priklju� ka 38,26

004B2905 Set spojnica za dalje lemljenje 1" G A / 18mm, za 2 priklju� ka 38,26

004B2906 Set spojnica za dalje lemljenje 1" G A / 22mm, za 2 priklju� ka 38,26

004B2901 Set spojnica za dalje zavarivanje 1" G A / DN15, za 2 priklju� ka 28,39

004B2903 Set spojnica za dalje zavarivanje 1" G A / DN25, za 2 priklju� ka 28,39

004B2913 Set navojnih spojnica 1" G A / 3/4 G A, za 2 priklju� ka 51,84

Monta�no postolje

004B2919 Monta�no postolje za  XB 40 58,01

Izolacija
004B1713 Izolacija za  XB40-1 : 10 -> 26 112,32

004B1724 Izolacija za  XB40-1 : 30 -> 48 115,91

004B1735 Izolacija za  XB40-1 : 50 -> 70 118,30

004B1750 Izolacija za  XB40-1 : 80 -> 100 119,49

Kodni broj Tip, opis

Tip
Masa
[kg]

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Priklju� ci
Dimenzije 

(F+E)
[mm]

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Material plo� a razmenjiva� a je ner� aju� i � elik EN 1.4404 (AISI 316L), lemljeni bakrom, PN25, maks. temperatura fluida 180°C, min. 
temperatura fluida -10°C, pri temperaturama ispod 0 °C mora biti upotrebljena mešavina glikola i vode. Pogodan za daljinsko grejanje, 
grejanje, pripremu PTV, hla� enje (mešavina glikola i vode- do 50% glikola).

Dimenzije: vertikalno/horizontalno rastojanje izme� u priklju� aka C/D=571/65mm, širina/visina B/A=118/630mm.

Kodni broj Kom.
Cena bez 

poreza 
EUR

Slika

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cena bez 
poreza 
EUR



Razmenjiva � i toplote

Lemljeni plo � asti razmenjiva �  toplote, jedan prolaz, XB, tip 51H XB  51H-1

004B1815 XB  51H-1  30 18 135 1 758,30

004B1818 XB  51H-1  36 20 150,6 1 863,87

004B1820 XB  51H-1  40 22 161 1 935,39

004B1825 XB  51H-1  50 25 187 1 1114,75

004B1830 XB  51H-1  60 29 213 1 1290,70

004B1835 XB  51H-1  70 33 239 1 1466,66

004B1840 XB  51H-1  80 37 265 1 1641,48

004B1845 XB  51H-1  90 41 291 1 1823,10

004B1850 XB  51H-1  100 44 317 1 2000,19

004B1855 XB  51H-1  110 48 343 1 2173,88

004B1860 XB  51H-1  120 52 369 1 2352,10

Napomena: Dostupni su i razmenjiva� i sa prirubni� kim priklju� cima i brezonima za ka� enje na ram podstanice.

Dodaci

Priklju � ni setovi
004B2910 Set priklj. za lemljenje  2" G A / 28mm, 2 priklju� ka, za XB51H 80,22

004B2911 Set priklj. za lemljenje  2" G A / 35mm, 2 priklju� ka, za XB51H 80,22

004B2912 Set priklj. za lemljenje  2" G A / 42mm, 2 priklju� ka, za XB51H 80,22

004B2907 Set priklj. za dalje zavarivanje  2" G A / DN 32, 2 priklju� ka, za XB51H 64,18

004B2908 Set priklj. za dalje zavarivanje  2" G A / DN 40, 2 priklju� ka, za XB51H 64,18

004B2909 Set priklj. za dalje zavarivanje  2" G A / DN 51H, 2 priklju� ka, za XB51H 64,18

Monta�no postolje

004B2923 Monta�no postolje za  XB 51H 77,75

Izolacija
004B1924 Izolacija za  XB 51H-1 : 30 -> 48 123,08

004B1935 Izolacija za  XB 51H-1 : 50 -> 70 127,86

004B1950 Izolacija za  XB 51H-1 : 80 -> 100 163,71

004B1960 Izolacija za  XB 51H-1 : 110 -> 120 170,87

Postoje i izmenjiva� i sa tipom plo� e L (XB 51L-1, manji pad pritiska, ve� i protok, 
zahtevana manja temperaturska razlika). 

Ukoliko ste zainteresovani obratite se Danfoss d.o.o.

Cena bez 
poreza EUR

Cena bez 
poreza EUR

Priklju� ci

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Tip, opis

Kom.

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Kodni broj

Tip
Masa
[kg]

Dimenzije 
(F+E)
[mm]

Material plo� a razmenjiva� a je ner� aju� i � elik EN 1.4404 (AISI 316L), lemljeni bakrom, PN25, maks. temperatura fluida 180°C, min. 
temperatura fluida -10°C, pri temperaturama ispod 0 °C mora biti upotrebljena mešavina glikola i vode. Pogodan za daljinsko grejanje, 
grejanje, pripremu PTV, hla� enje (mešavina glikola i vode- do 50% glikola).

Dimenzije: vertikalno/horizontalno rastojanje izme� u priklju� aka C/D=380/170mm, širina/visina B/A=253/462mm.

Kodni broj

Slika

Slika

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Cevni sa spoljnim navojem G 2"



Razmenjiva � i toplote

Lemljeni plo � asti razmenjiva �  toplote, jedan prolaz, XB, tip 60 XB  60-1

004B2035 XB  60-1  70 57 259 1 2583,68

004B2040 XB  60-1  80 64 286 1 2817,53

004B2045 XB  60-1  90 70 313 1 3053,64

004B2050 XB  60-1  100 76 340 1 3289,76

004B2055 XB  60-1  110 83 367 1 3523,61

004B2060 XB  60-1  120 89 394 1 3759,73

004B2070 XB  60-1  140 102 448 1 4230,83

004B2080 XB  60-1  160 115 502 1 4701,93

Dodaci

Monta�no postolje , fabri � ki montirano - naru � uje se samo kao servisni deo

004B2924 Monta�no postolje za  XB 60 80,22

Izolacija
004B2145 Izolacija za  XB60-1 : 70 -> 90 207,92

004B2160 Izolacija za  XB60-1 : 100 -> 120 217,48

004B2180 Izolacija za  XB60-1 : 140 -> 160 229,43

Kom.

Tip, opis

Tip
Masa
[kg]

Dimenzije (F+E)
[mm]

Prirubnica, DN65

Prirubnica, DN65

Prirubnica, DN65

Prirubnica, DN65

Slika

Prirubnica, DN65

Prirubnica, DN65

Slika
Cena bez 

poreza EUR

Material plo� a razmenjiva� a je ner� aju� i � elik EN 1.4404 (AISI 316L), lemljeni bakrom, PN25, maks. temperatura fluida 180°C, min. 
temperatura fluida -10°C, pri temperaturama ispod 0 °C mora biti upotrebljena mešavina glikola i vode. Pogodan za daljinsko grejanje, 
grejanje, pripremu PTV, hla� enje (mešavina glikola i vode- do 50% glikola).

Dimenzije: vertikalno/horizontalno rastojanje izme� u priklju� aka C/D=424/184mm, širina/visina B/A=280/520mm.

Kodni broj

Cena bez 
poreza EUR

Kodni broj

Priklju� ci

Prirubnica, DN65

Prirubnica, DN65



Razmenjiva � i toplote

Lemljeni plo � asti razmenjiva �  toplote, jedan prolaz, XB, tip 70 XB  70-1

004B2425 XB  70L-1  50 115 225 1 3918,65

004B2430 XB  70L-1  60 130 252 1 4384,08

004B2435 XB  70L-1  70 145 279 1 4847,23

004B2440 XB  70L-1  80 160 306 1 5309,25

004B2445 XB  70L-1  90 175 333 1 5773,54

004B2450 XB  70L-1  100 190 360 1 6238,97

004B2455 XB  70L-1  110 205 387 1 6702,12

004B2460 XB  70L-1  120 220 414 1 7165,28

004B2470 XB  70L-1  140 250 468 1 8093,86

004B2480 XB  70L-1  160 280 522 1 9020,17

004B2490 XB  70L-1  180 310 576 1 9949,88

004B2499 XB  70L-1  200 340 630 1 10875,06

Dodaci

Monta�no postolje , fabri � ki montirano - naru � uje se samo kao servisni deo

004B2925 Monta�no postolje za  XB 70 80,22

Izolacija
004B2535 Izolacija za  XB70-1 :   50 -> 70 336,97

004B2550 Izolacija za  XB70-1 :   80 -> 100 350,11

004B2570 Izolacija za  XB70-1 : 110 -> 140 368,04

004B2599 Izolacija za  XB70-1 : 160 -> 200 376,40

Postoje i izmenjiva� i sa tipom plo� e H (XB 70H-1, efikasniji prenos toplote, ali i ve� i pad 
pritiska), kao i izmenjiva� i XB 70M-1 koji kombinuje oba tipa plo� a. 

Ukoliko ste zainteresovani obratite se Danfoss d.o.o.

Cena bez 
poreza EUR

Cena bez 
poreza EUR

Tip, opis

Tip
Masa
[kg]

Dimenzije (F+E)
[mm]

Prirubnica, DN65 / DN100

Prirubnica, DN65 / DN100

Material plo� a razmenjiva� a je ner� aju� i � elik EN 1.4404 (AISI 316L), lemljeni bakrom, PN25, maks. temperatura fluida 180°C, min. 
temperatura fluida -10°C, pri temperaturama ispod 0 °C mora biti upotrebljena mešavina glikola i vode. Pogodan za daljinsko grejanje, 
grejanje, pripremu PTV, hla� enje (mešavina glikola i vode- do 50% glikola).

Dimenzije: vertikalno/horizontalno rastojanje izme� u priklju� aka C/D=861/214mm, širina/visina B/A=365/990mm.

Kodni broj

Kodni broj

Prirubnica, DN65 / DN100

Prirubnica, DN65 / DN100

Prirubnica, DN65 / DN100

Priklju� ci Kom.

Slika

Prirubnica, DN65 / DN100

Prirubnica, DN65 / DN100

Prirubnica, DN65 / DN100

Prirubnica, DN65 / DN100

Prirubnica, DN65 / DN100

Prirubnica, DN65 / DN100

Prirubnica, DN65 / DN100



Razmenjiva � i toplote

Slika

Lemljeni plo � asti razmenjiva �  toplote, dva prolaza, XB, tip 10, 20, 30 XB  10-2, 20-2, 30-2

Dimenzije: Širina/Visina B/A=118/288mm; Horizontalni/Vertikalni razmak izme� u priklju� aka D/C=65/235mm.

004B3010 XB  10-2  20/20 8 211 1 457,48

004B3013 XB  10-2  26/26 10 247,4 1 541,48

004B3015 XB  10-2  30/30 12 269 1 595,97

004B3018 XB  10-2  36/36 15 301,4 1 678,84

004B3020 XB  10-2  40/40 16 323 1 735,60

004B3023 XB  10-2  46/46 18 355,4 1 817,33

004B3025 XB  10-2  50/50 19 377 1 871,82

004B3028 XB  10-2  56/56 21 409,4 1 954,69

004B3030 XB  10-2  60/60 23 431 1 1011,45

Dimenzije: Širina/Visina B/A=118/338mm; Horizontalni/Vertikalni razmak izme� u priklju� aka D/C=65/285mm.

004B3220 XB  20-2  40/40 19 323 1 787,82

004B3223 XB  20-2  46/46 21 355,4 1 878,63

004B3225 XB  20-2  50/50 23 377 1 939,93

004B3228 XB  20-2  56/56 25 409,4 1 1072,75

004B3230 XB  20-2  60/60 26 431 1 1138,59

Dimenzije:Širina/Visina B/A=118/438mm;Horizontalni/Vertikalni razmak izme� u priklju� aka 65/385mm

004B3410 XB  30-2  20/20 11 215 1 589,16

004B3413 XB  30-2  26/26 13 247,4 1 707,22

004B3415 XB  30-2  30/30 15 269 1 785,55

004B3418 XB  30-2  36/36 20 301,4 1 905,88

004B3420 XB  30-2  40/40 21 323 1 985,34

004B3423 XB  30-2  46/46 24 355,4 1 1101,13

004B3425 XB  30-2  50/50 25 377 1 1180,59

Dodaci

Priklju � ni setovi
004B2904 Set priklj. za lemljenje  1" G A / 15mm, 2 priklju� ka, za XB10 … XB40 38,26

004B2905 Set priklj. za  lemljenje  1" G A / 18mm, 2 priklju� ka, za XB10 … XB40 38,26

004B2906 Set priklj. za  lemljenje  1" G A / 22mm, 2 priklju� ka, za XB10 … XB40 38,26

004B2901 Set priklj. za dalje zavarivanje  1" G A / DN15, 2 priklju� ka, za XB10 … XB40 28,39

004B2903 Set priklj. za dalje zavarivanje  1" G A / DN25, 2 priklju� ka, za XB10 … XB40 28,39

004B2913 Set navojnih priklj.  1" G A / 3/4 G A, 2 priklju� ka, za XB10 … XB40 51,84

Monta�no postolje

004B2919 Monta�no postolje za  XB 10 20 30 58,01

Izolacija
004B3115 Izolacija za  XB10-2 : 20/20  -> 30/30 105,15

004B3120 Izolacija za  XB10-2 : 36/36  -> 40/40 108,74

004B3125 Izolacija za  XB10-2 : 46/46  -> 50/50 136,22

004B3130 Izolacija za  XB10-2 : 56/56  -> 60/60 142,20

004B3325 Izolacija za  XB20-2 : 40/40  -> 50/50 112,32

004B3330 Izolacija za  XB20-2 : 56/56  -> 60/60 146,98

004B3515 Izolacija za  XB30-2 : 20/20  -> 30/30 115,91

004B3520 Izolacija za  XB30-2 : 36/36  -> 40/40 119,49

004B3525 Izolacija za  XB30-2 : 46/46  -> 50/50 156,54

Masa
[kg]

Dimenzije 
(F+E)
[mm]

Material plo� a razmenjiva� a je ner� aju� i � elik EN 1.4404 (AISI 316L), lemljeni bakrom, PN25, maks. temperatura fluida 180°C, min. 
temperatura fluida -10°C, pri temperaturama ispod 0 °C mora biti upotrebljena mešavina glikola i vode. Pogodan za daljinsko grejanje, 
grejanje, pripremu PTV, hla� enje (mešavina glikola i vode- do 50% glikola).

Cena bez 
poreza EUR

Kodni broj Priklju� ci Kom.Tip

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Kodni broj Tip, opis

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Slika
Cena bez 

poreza EUR

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"



Razmenjiva � i toplote

Lemljeni plo � asti razmenjiva �  toplote, dva prolaza, XB, tip 51H-2 XB  51H-2

004B3615 XB  51H-2 30/30 34 269 1 1416,71

004B3618 XB  51H-2 36/36 46 301,4 1 1640,34

004B3620 XB  51H-2 40/40 49 323 1 1786,78

004B3623 XB  51H-2 46/46 55 355,4 1 2008,14

004B3625 XB  51H-2 50/50 58 377 1 2157,98

004B3628 XB  51H-2 56/56 64 409,4 1 2377,07

004B3630 XB  51H-2 60/60 68 431 1 2525,78

004B3633 XB  51H-2 66/66 73 463,4 1 3057,05

004B3635 XB  51H-2 70/70 77 485 1 3202,35

Dodaci

Priklju � ni setovi
004B2910 Set priklj. za lemljenje  2" G A / 28mm, 2 priklju� ka 80,22

004B2911 Set priklj. za lemljenje  2" G A / 35mm, 2 priklju� ka 80,22

004B2912 Set priklj. za lemljenje  2" G A / 42mm, 2 priklju� ka 80,22

004B2907 Set priklj. za dalje zavarivanje  2" G A / DN 32, 2 priklju� ka 64,18

004B2908 Set priklj. za dalje zavarivanje  2" G A / DN 40, 2 priklju� ka 64,18

004B2909 Set priklj. za dalje zavarivanje  2" G A / DN 50, 2 priklju� ka 64,18

Monta�no postolje

004B2923 Monta�no postolje za  XB 51H 77,75

Izolacija
004B3720 Izolacija za  XB51H-2 : 30/30  -> 40/40 166,10

004B3725 Izolacija za  XB51H-2 : 46/46  -> 50/50 174,46

004B3730 Izolacija za  XB51H-2 : 56/56  -> 60/60 194,77

004B3735 Izolacija za  XB51H-2 : 66/66  -> 70/70 197,16

Postoje i izmenjiva� i sa tipom plo� e L (XB 51L-2, manji pad pritiska, ve� i protok, 
zahtevana manja temperaturska razlika). 

Ukoliko ste zainteresovani obratite se Danfoss d.o.o.

Cena bez 
poreza 
EUR

Tip, opis

Tip
Masa
[kg]

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Material plo� a razmenjiva� a je ner� aju� i � elik EN 1.4404 (AISI 316L), lemljeni bakrom, PN25, maks. temperatura fluida 180°C, min. 
temperatura fluida -10°C, pri temperaturama ispod 0 °C mora biti upotrebljena mešavina glikola i vode. Pogodan za daljinsko grejanje, 
grejanje, pripremu PTV, hla� enje (mešavina glikola i vode- do 50% glikola).

Dimenzije: vertikalno/horizontalno rastojanje izme� u priklju� aka C/D=380/170mm, širina/visina B/A=253/462mm.

Slika

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Slika

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Kodni broj
Cena bez 

poreza 
EUR

Kodni broj

Dimenzije 
(F+E)
[mm]

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Priklju� ci

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Kom.

Cevni sa spoljnim navojem G 2"



Razmenjiva � i toplote

Plo � asti razmenjiva �  toplote sa zaptiva � ima, jedan prolaz, XG, tip 10 XG  10-1

004B5005 XG  10-1  10 18 27 1 601,65

004B5010 XG  10-1  20 20 53 1 713,10

004B5015 XG  10-1  30 22 80 1 823,52

004B5020 XG  10-1  40 24 106 1 938,07

004B5025 XG  10-1  50 26 133 1 1050,56

004B5030 XG  10-1  60 28 159 1 1162,02

004B5035 XG  10-1  70 30 186 1 1302,37

Dodaci

Priklju � ni setovi
004B2904 Set spojnica za dalje lemljenje 1" G A / 15mm, za 2 priklju� ka 38,26

004B2905 Set spojnica za dalje lemljenje 1" G A / 18mm, za 2 priklju� ka 38,26

004B2906 Set spojnica za dalje lemljenje 1" G A / 22mm, za 2 priklju� ka 38,26

004B2901 Set spojnica za dalje zavarivanje 1" G A / DN15, za 2 priklju� ka 28,39

004B2903 Set spojnica za dalje zavarivanje 1" G A / DN25, za 2 priklju� ka 28,39

004B2913 Set navojnih spojnica 1" G A / 3/4 G A, za 2 priklju� ka 51,84

Izolacija
004B5115 Izolacija za  XG10-1 : 10 -> 30 131,44

004B5130 Izolacija za  XG10-1 : 40 -> 60 137,96

004B5135 Izolacija za  XG10-1 : 70 149,91

Slika

Slika

Cena bez 
poreza 
EUR

Cena bez 
poreza 
EUR

Kodni broj Tip
Masa
[kg]

Priklju� ci

Kodni broj

Kom.

Tip, opis

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Material plo� a razmenjiva� a je ner� aju� i � elik EN 1.4404 (AISI 316L), materijal zaptiva� a EPDM, PN16 i PN25, maks. temperatura fluida 
150°C, min. temperatura fluida -10°C, pri temperatu rama ispod 0°C mora biti upotrebljena mešavina glik ola i vode. Pogodan za daljinsko 
grejanje, grejanje, pripremu PTV, hla� enje (mešavina glikola i vode- do 50% glikola).

Dimenzije: vertikalno/horizontalno rastojanje izme� u priklju� aka D/C=235/65mm, širina/visina B/F=158/460mm.

Dimenzija 
(A)

[mm]

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"

Cevni sa spoljnim navojem G 1"



Razmenjiva � i toplote

Plo � asti razmenjiva �  toplote sa zaptiva � ima, jedan prolaz, XG, tip 14H XG  14H-1

004B1260 XG14H-1 8 55 19,2 1 1185,15

004B1261 XG14H-1 10 56 24 1 1216,66

004B1262 XG14H-1 20 59 48 1 1376,34

004B1263 XG14H-1 30 63 72 1 1546,89

004B1264 XG14H-1 40 66 96 1 1717,44

004B1265 XG14H-1 50 69 120 1 1892,33

004B1266 XG14H-1 60 73 144 1 2061,80

004B1267 XG14H-1 70 76 168 1 2242,12

004B1268 XG14H-1 80 80 192 1 2411,59

004B1269 XG14H-1 90 83 216 1 2586,48

004B1270 XG14H-1 100 86 240 1 2757,03

004B1271 XG14H-1 110 90 264 1 2931,92

004B1272 XG14H-1 120 93 288 1 3102,47

004B1273 XG14H-1 130 97 312 1 3277,37

004B1274 XG14H-1 140 100 336 1 3447,92

004B1275 XG14H-1 150 103 360 1 3620,64

Dodaci

Priklju � ni setovi

004B1358 Set priklj. za lemljenje  1 1/4" G A / 22 i 28mm, 2 priklju� ka 59,24

003H6910 Set priklj. za dalje zavarivanje  1 1/4" G A / DN 25, 2 priklju� ka 43,76

004B1343 Set priklj. za dalje zavarivanje  1 1/4" G A / DN 32, 2 priklju� ka 46,90

Izolacija
004B1338 Izolacija za  XG14-1 : 08 -> 30 143,75

004B1314 Izolacija za  XG14-1 : 40 -> 60 149,41

004B1315 Izolacija za  XG14-1 : 70 -> 90 153,94

004B1316 Izolacija za  XG14-1 : 100 -> 120 158,47

004B1317 Izolacija za  XG14-1 : 130 -> 150 163,00

Tip

Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"

Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"

Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"

Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"

Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"

Kodni broj Tip, opis

Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"

Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"

Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"

Slika

Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"

Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"

Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"

Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"

Material plo� a razmenjiva� a je ner� aju� i � elik EN 1.4404 (AISI 316L), materijal zaptiva� a EPDM, PN16 i PN25, maks. temperatura fluida 150°C , 
min. temperatura fluida -10°C, pri temperaturama is pod 0°C mora biti upotrebljena mešavina glikola i v ode. Pogodan za grejanje, pripremu PTV, 
hla� enje (mešavina glikola i vode- do 50% glikola).

Dimenzije: vertikalno/horizontalno rastojanje izme� u priklju� aka D/C=430/80mm, širina/visina B/F=200/675mm.

SlikaKodni broj

Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"

Cena bez 
poreza 
EUR

Cena bez 
poreza 
EUR

Masa
[kg]

Dimenzija 
(A)

[mm]

Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"

Priklju� ci Kom.

Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"

Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"



Razmenjiva � i toplote

Plo � asti razmenjiva �  toplote sa zaptiva � ima, jedan prolaz, XG, tip 18H XG  18H-1

004B1276 XG18H-1 8 76 19,2 1 1.325,29

004B1277 XG18H-1 10 77 24 1 1.364,39

004B1278 XG18H-1 20 82 48 1 1.558,84

004B1279 XG18H-1 30 86 72 1 1.767,41

004B1280 XG18H-1 40 91 96 1 1.972,72

004B1281 XG18H-1 50 95 120 1 2.183,46

004B1282 XG18H-1 60 100 144 1 2.390,95

004B1283 XG18H-1 70 105 168 1 2.606,03

004B1284 XG18H-1 80 109 192 1 2.813,52

004B1285 XG18H-1 90 114 216 1 3.024,26

004B1286 XG18H-1 100 118 240 1 3.230,66

004B1287 XG18H-1 110 123 264 1 3.442,48

004B1288 XG18H-1 120 128 288 1 3.649,97

004B1289 XG18H-1 130 132 312 1 3.860,71

004B1290 XG18H-1 140 137 336 1 4.068,19

004B1291 XG18H-1 150 141 360 1 4.278,94

Dodaci

Priklju � ni setovi

004B1358 Set priklj. za lemljenje  1 1/4" G A / 22 i 28mm, 2 priklju� ka 59,24

003H6910 Set priklj. za dalje zavarivanje  1 1/4" G A / DN 25, 2 priklju� ka 43,76

004B1343 Set priklj. za dalje zavarivanje  1 1/4" G A / DN32, 2 priklju� ka 46,90

Izolacija
004B1318 Izolacija za  XG18-1 : 08 -> 30 155,07

004B1319 Izolacija za  XG18-1 : 40 -> 60 160,73

004B1320 Izolacija za  XG18-1 : 70 -> 90 167,52

004B1321 Izolacija za  XG18-1 : 100 -> 120 173,18

004B1322 Izolacija za  XG18-1 : 130 -> 150 179,98

Cena bez 
poreza 
EUR

Cena bez 
poreza 
EUR

Masa
[kg]

Dimenzija 
(A)

[mm]

Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"

Priklju� ci Kom.

Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"

Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"

Slika

Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"

Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"

Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"

Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"

Material plo� a razmenjiva� a je ner� aju� i � elik EN 1.4404 (AISI 316L), materijal zaptiva� a EPDM, PN16 i PN25, maks. temperatura fluida 150°C , 
min. temperatura fluida -10°C, pri temperaturama is pod 0°C mora biti upotrebljena mešavina glikola i v ode. Pogodan za grejanje, pripremu PTV, 
hla� enje (mešavina glikola i vode- do 50% glikola).

Dimenzije: vertikalno/horizontalno rastojanje izme� u priklju� aka D/C=630/80mm, širina/visina B/F=200/875mm.

SlikaKodni broj

Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"

Kodni broj Tip, opis

Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"

Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"

Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"

Tip

Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"

Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"

Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"

Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"

Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"



Razmenjiva � i toplote

Plo � asti razmenjiva �  toplote sa zaptiva � ima, jedan prolaz, XG, tip 20H XG  20H-1

004B5205 XG  20H-1  10 136 36 1 1924,92

004B5210 XG  20H-1  20 144 72 1 2201,93

004B5215 XG  20H-1  30 152 108 1 2475,68

004B5220 XG  20H-1  40 160 144 1 2774,41

004B5225 XG  20H-1  50 168 180 1 3048,16

004B5230 XG  20H-1  60 176 216 1 3322,99

004B5235 XG  20H-1  70 184 252 1 3623,90

004B5240 XG  20H-1  80 192 288 1 3896,56

004B5245 XG  20H-1  90 200 324 1 4171,39

004B5250 XG  20H-1  100 208 360 1 4472,30

004B5255 XG  20H-1  110 216 396 1 4746,04

004B5260 XG  20H-1  120 224 432 1 5023,05

004B5270 XG  20H-1  140 240 504 1 5596,62

Dodaci

Priklju � ni setovi
004B2910 Set priklj. za lemljenje  2" G A / 28mm, 2 priklju� ka 80,22

004B2911 Set priklj. za lemljenje  2" G A / 35mm, 2 priklju� ka 80,22

004B2912 Set priklj. za lemljenje  2" G A / 42mm, 2 priklju� ka 80,22

004B2907 Set priklj. za dalje zavarivanje  2" G A / DN 32, 2 priklju� ka 64,18

004B2908 Set priklj. za dalje zavarivanje  2" G A / DN 40, 2 priklju� ka 64,18

004B2909 Set priklj. za dalje zavarivanje  2" G A / DN 50, 2 priklju� ka 64,18

Izolacija
004B5315 Izolacija za  XG20-1 : 10 -> 30 159,69

004B5330 Izolacija za  XG20-1 : 40 -> 60 165,12

004B5345 Izolacija za  XG20-1 : 70 -> 90 182,50

004B5360 Izolacija za  XG20-1 : 100 -> 120 193,36

004B5370 Izolacija za  XG20-1 : 140 219,43

Cena bez 
poreza 
EUR

Cena bez 
poreza 
EUR

Masa
[kg]

Dimenzija 
(A)

[mm]

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Priklju� ci Kom.

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Slika

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Material plo� a razmenjiva� a je ner� aju� i � elik EN 1.4404 (AISI 316L), materijal zaptiva� a EPDM, PN16 i PN25, maks. temperatura fluida 150°C , 
min. temperatura fluida -10°C, pri temperaturama is pod 0°C mora biti upotrebljena mešavina glikola i v ode. Pogodan za daljinsko grejanje, 
grejanje, pripremu PTV, hla� enje (mešavina glikola i vode- do 50% glikola).

Dimenzije: vertikalno/horizontalno rastojanje izme� u priklju� aka D/C=640/140mm, širina/visina B/F=300/910mm.

SlikaKodni broj

Kodni broj Tip, opis

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Tip

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Cevni sa spoljnim navojem G 2"



Razmenjiva � i toplote

Plo � asti razmenjiva �  toplote sa zaptiva � ima, jedan prolaz, XG, tip 20L XG  20L-1

004B2954 XG  20L-1  10 136 36 1 1924,92

004B2955 XG  20L-1  20 144 72 1 2201,93

004B2956 XG  20L-1  30 152 108 1 2475,68

004B2957 XG  20L-1  40 160 144 1 2774,41

004B2958 XG  20L-1  50 168 180 1 3048,16

004B2959 XG  20L-1  60 176 216 1 3322,99

004B2960 XG  20L-1  70 184 252 1 3623,90

004B2961 XG  20L-1  80 192 288 1 3896,56

004B2962 XG  20L-1  90 200 324 1 4171,39

004B2963 XG  20L-1  100 208 360 1 4472,30

004B2964 XG  20L-1  110 216 396 1 4746,04

004B2965 XG  20L-1  120 224 432 1 5023,05

004B2966 XG  20L-1  140 240 504 1 5596,62

Dodaci

Priklju � ni setovi
004B2910 Set priklj. za lemljenje  2" G A / 28mm, 2 priklju� ka 80,22

004B2911 Set priklj. za lemljenje  2" G A / 35mm, 2 priklju� ka 80,22

004B2912 Set priklj. za lemljenje  2" G A / 42mm, 2 priklju� ka 80,22

004B2907 Set priklj. za dalje zavarivanje  2" G A / DN 32, 2 priklju� ka 64,18

004B2908 Set priklj. za dalje zavarivanje  2" G A / DN 40, 2 priklju� ka 64,18

004B2909 Set priklj. za dalje zavarivanje  2" G A / DN 50, 2 priklju� ka 64,18

Izolacija
004B5315 Izolacija za  XG20-1 : 10 -> 30 159,69

004B5330 Izolacija za  XG20-1 : 40 -> 60 165,12

004B5345 Izolacija za  XG20-1 : 70 -> 90 182,50

004B5360 Izolacija za  XG20-1 : 100 -> 120 193,36

004B5370 Izolacija za  XG20-1 : 140 219,43

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Slika

Material plo� a razmenjiva� a je ner� aju� i � elik EN 1.4404 (AISI 316L), materijal zaptiva� a EPDM, PN16 i PN25, maks. temperatura fluida 150°C , 
min. temperatura fluida -10°C, pri temperaturama is pod 0°C mora biti upotrebljena mešavina glikola i v ode. Pogodan za daljinsko grejanje, 
grejanje, pripremu PTV, hla� enje (mešavina glikola i vode- do 50% glikola).

Dimenzije: vertikalno/horizontalno rastojanje izme� u priklju� aka D/C=640/140mm, širina/visina B/F=300/910mm.

Kodni broj

Kodni broj Tip, opis

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Tip Slika
Cena bez 

poreza 
EUR

Cena bez 
poreza 
EUR

Masa
[kg]

Dimenzija 
(A)

[mm]

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Priklju� ci Kom.

Cevni sa spoljnim navojem G 2"

Cevni sa spoljnim navojem G 2"



Razmenjiva � i toplote

Plo � asti razmenjiva �  toplote sa zaptiva � ima, jedan prolaz, XG, tip 31 XG 31H-1

004B1389 XG  31H-1  10 182 29,5 1 1886,90

004B1390 XG  31H-1  20 194 59 1 2313,82

004B1391 XG  31H-1  30 207 88,5 1 2742,91

004B1392 XG  31H-1  40 219 118 1 3172,00

004B1393 XG  31H-1  50 231 147,5 1 3597,83

004B1394 XG  31H-1  60 243 177 1 4056,24

004B1395 XG  31H-1  70 255 206,5 1 4483,16

004B1396 XG  31H-1  80 268 236 1 4867,71

004B1397 XG  31H-1  90 280 265,5 1 5290,28

004B1398 XG  31H-1  100 292 295 1 5715,02

004B1399 XG  31H-1  110 304 324,5 1 6202,77

004B1400 XG  31H-1  120 316 354 1 6624,26

004B1401 XG  31H-1  130 329 383,5 1 7076,16

004B1402 XG  31H-1  140 341 413 1 7542,18

Dodaci

Izolacija
004B1361 Izolacija za  XG31H-1 : 10 -> 30 196,62

004B1362 Izolacija za  XG31H-1 : 40 -> 60 205,31

004B1363 Izolacija za  XG31H-1 : 70 -> 90 223,78

004B1365 Izolacija za  XG31H-1 : 100 -> 120 241,16

004B1366 Izolacija za  XG31H-1 : 130 - 140 267,23

Prirubnica, DN65

Prirubnica, DN65

Slika

Prirubnica, DN65

Prirubnica, DN65

Prirubnica, DN65

Prirubnica, DN65

Tip
Cena bez 

poreza 
EUR

Kom.

Prirubnica, DN65

Prirubnica, DN65

Prirubnica, DN65

Prirubnica, DN65

Masa
[kg]

Dimenzija 
(A)

[mm]
Priklju� ci

Prirubnica, DN65

Material plo� a razmenjiva� a je ner� aju� i � elik EN 1.4404 (AISI 316L), materijal zaptiva� a EPDM, PN16 i PN25, maks. temperatura fluida 150°C , min. 
temperatura fluida -10°C, pri temperaturama ispod 0 °C mora biti upotrebljena mešavina glikola i vode. Pogodan za daljinsko grejanje, grejanje, 
pripremu PTV, hla� enje (mešavina glikola i vode- do 50% glikola).

Dimenzije: vertikalno/horizontalno rastojanje izme� u priklju� aka D/C=665/150mm, širina/visina B/F=360/965mm.

Kodni broj

Prirubnica, DN65

Prirubnica, DN65

Slika

Prirubnica, DN65

Cena bez 
poreza 
EUR

Postoje i izmenjiva� i sa tipom plo� e L (XG 31L-1, manji pad pritiska, ve� i protok, zahtevana manja 
temperaturska razlika). 
Ukoliko ste zainteresovani obratite se Danfoss d.o.o.

Kodni broj Tip, opis



Razmenjiva � i toplote

Plo � asti razmenjiva �  toplote sa zaptiva � ima, jedan prolaz, XG, tip 40 XG  40-1

004B1045 XG  40-1  50 660 213 1 7769,22

004B1046 XG  40-1  60 682 255 1 8168,98

004B1047 XG  40-1  70 704 298 1 8530,71

004B1049 XG  40-1  80 726 340 1 9291,12

004B1083 XG  40-1  90 830 383 1 10050,45

004B1084 XG  40-1  100 770 425 1 10814,12

004B1085 XG  40-1  110 792 468 1 12996,49

004B1086 XG  40-1  120 814 510 1 13756,90

004B1087 XG  40-1  140 858 595 1 15277,72

004B1088 XG  40-1  160 902 680 1 16897,40

004B1089 XG  40-1  180 1109 765 1 18421,48

004B1090 XG  40-1  200 990 850 1 19940,12

Dodaci

Izolacija
004B5730 Izolacija za  XG40-1 : 50 -> 60 413,88

004B5745 Izolacija za  XG40-1 : 70 -> 90 414,97

004B5760 Izolacija za  XG40-1 : 100 -> 120 457,33

004B5790 Izolacija za  XG40-1 : 140 -> 180 492,09

004B5799 Izolacija za  XG40-1 : 200 548,58

Slika
Cena bez 

poreza 
EUR

Cena bez 
poreza 
EUR

Slika

Kodni broj

Kodni broj Tip, opis

Prirubnica, DN 100/DN125 PL

Prirubnica, DN 100/DN125 PL

Priklju� ci

Material plo� a razmenjiva� a je ner� aju� i � elik EN 1.4404 (AISI 316L), materijal zaptiva� a EPDM, PN16 i PN25, maks. temperatura fluida 150°C , 
min. temperatura fluida -10°C, pri temperaturama is pod 0°C mora biti upotrebljena mešavina glikola i v ode. Pogodan za daljinsko grejanje, grejanje, 
pripremu PTV, hla� enje (mešavina glikola i vode- do 50% glikola).

Dimenzije: vertikalno/horizontalno rastojanje izme� u priklju� aka D/C=856/240mm, širina/visina B/F=540/1238mm.

Kom.

Prirubnica, DN 100/DN125 PL

Prirubnica, DN 100/DN125 PL

Prirubnica, DN 100/DN125 PL

Tip
Masa
[kg]

Dimenzija (A)
[mm]

Prirubnica, DN 100/DN125 PL

Prirubnica, DN 100/DN125 PL

Prirubnica, DN 100/DN125 PL

Prirubnica, DN 100/DN125 PL

Prirubnica, DN 100/DN125 PL

Prirubnica, DN 100/DN125 PL

Prirubnica, DN 100/DN125 PL



Razmenjiva � i toplote

Plo � asti razmenjiva �  toplote sa zaptiva � ima, jedan prolaz, XG, tip 50 XG  50-1

004B1091 XG  50-1  50 815 213 1 9720,21

004B1092 XG  50-1  60 843 255 1 10905,37

004B1093 XG  50-1  70 871 298 1 11905,85

004B1094 XG  50-1  80 899 340 1 12906,33

004B1095 XG  50-1  90 927 383 1 13907,90

004B1096 XG  50-1  100 955 425 1 14908,38

004B1097 XG  50-1  110 983 468 1 15936,02

004B1098 XG  50-1  120 1011 510 1 16936,50

004B1099 XG  50-1  140 1067 595 1 18938,55

004B1100 XG  50-1  160 1123 680 1 21226,30

004B1101 XG  50-1  180 1179 765 1 23227,27

004B1102 XG  50-1  200 1235 850 1 25229,32

Dodaci

Izolacija
004B5930 Izolacija za  XG50-1 : 50 -> 60 426,92

004B5945 Izolacija za  XG50-1 : 70 -> 90 448,64

004B5960 Izolacija za  XG50-1 : 100 -> 120 481,23

004B5990 Izolacija za  XG50-1 : 140 -> 180 602,90

004B5999 Izolacija za  XG50-1 : 200 663,73

Na poseban zahtev dostupni su i tipovi izmenjiva � a XG60-1, XG65, XG70-1 i 
XG85 namenjeni za visoke toplotne kapacitete. 

Za izbor istih kontaktirajte Danfoss d.o.o.

SlikaTip

Prirubnica, DN 100/DN125 PL

Prirubnica, DN 100/DN125 PL

Prirubnica, DN 100/DN125 PL

Prirubnica, DN 100/DN125 PL

Prirubnica, DN 100/DN125 PL

Cena bez 
poreza EUR

Masa
[kg]

Dimenzija 
(A)

[mm]

Cena bez 
poreza EUR

Prirubnica, DN 100/DN125 PL

Prirubnica, DN 100/DN125 PL

Prirubnica, DN 100/DN125 PL

Prirubnica, DN 100/DN125 PL

Prirubnica, DN 100/DN125 PL

Prirubnica, DN 100/DN125 PL

Slika

Material plo� a razmenjiva� a je ner� aju� i � elik EN 1.4404 (AISI 316L), materijal zaptiva� a EPDM, PN16 i PN25, maks. temperatura fluida 150°C , min. 
temperatura fluida -10°C, pri temperaturama ispod 0 °C mora biti upotrebljena mešavina glikola i vode. Pogodan za daljinsko grejanje, grejanje, 
pripremu PTV, hla� enje (mešavina glikola i vode- do 50% glikola).

Dimenzije: vertikalno/horizontalno rastojanje izme� u priklju� aka D/C=1096/240mm, širina/visina B/F=540/1478mm.

Kodni broj

Kodni broj

Priklju� ci Kom.

Tip, opis

Prirubnica, DN 100/DN125 PL



Toplotne podstanice

Za više informacija obratite se Danfoss d.o.o.

Spratna stanica za jednu stambenu jedinicu Termix VX

Cena: na upit

Individualne merno regulacione stanice 

 - termostatska ili elektronska regulacija

- PN10, na poseban zahtev i PN16

- napojna temperatura Tmax=120°C

- masa (sa ku� ištem) 30kg

- Napajanje 230Vac

- kapacitet grejanja 15kW -57kW (zavisno od temperaturskog re�ima); kapacitet PTV 33-75kW 

- priklju� ci G3/4''

 - merenje stvarno potrošene energije za grejanje

 - regulacija diferencijalnog pritiska u sistemu

  - individualna regulacija grejanja na sobnom termostatu 

  - mogu� nost ugradnje termostatskih radijatorskih ventila na grejnim telima

  - monta�a u ormanima 

                                                                                                                             Cena: na upit

Proizvodni program Danfoss toplotnih podstanica obuhvata:
- podstanice za pripremu PTV
- toplotne podstanice daljinskog grejanja
- male i srednje podstanice za grejanje i pripremu PTV 
U opciji podstanica sa navojnom vezom (PN6, PN10 i PN16) dostupne su:
-podstanice za pripremu PTV
- podstanice za indirektno grejanje i pripremu PTV
- podstanice za direktno grejanje i pripremu PTV
- podstanice za jednu stambenu jedinicu - direktno grejanje i priprema 
PTV 
U opciji podstanica sa zavarenim i navojnom vezama (PN25) dostupne 
su:
-podstanice za pripremu PTV
- podstanice za indirektno grejanje i pripremu PTV
- podstanice za direktno grejanje i pripremu PTV
- podstanice za direktno grejanje i pripremu PTV sa akumulatorom
- podstanice za jednu stambenu jedinicu - direktno grejanje i priprema 
PTV 

Tako� e, dostupne su i slede� e specijalne verzije toplotnih podstanica:
- nestandarne srednje i velike podstanice sa zavarenim vezama (Danfoss LPM)
- sistemi za pripremu potrošne tople vode sa ili bez opcije uništenja  bakterije legionella (Danfoss FWT)

Merenje utroška energije toplote, hidrauli � ko balansiranje

Indirektan priklju � ak grejanja, priklju � ne cevi za PTV rezervoar



Toplotna podstanica indirektnog grejanja HKL, LJ

Tehni� ki parametri:
- nominalni pritisak PN 16 ili PN 25
- maksimalna temperatura na primaru 150°C
- napajanje 230/400 VAC

LJ podstanica

Priprema potrošne tople vode Thermo Dual

Thermo Dual S

ThermoDual® je kompaktan i efikasan sistem za snabdevanje potrošnom toplom vodom 
(PTV). Predstavlja optimalnu kombinaciju sistema za grejanje vode u rezervoaru i sistema za 
proto� no grejanje vode. Sistem ThermoDual® je pogodan za bolnice, hotele, restorane, 
sportske centre, industrijske objekte i stambene zgrade, u kojima je potrebno odr�avanje 
stalne temperature PTV � ak i u periodu vršne potrošnje. ThermoDual® mo�e da  se 
snabdeva iz lokalnih kotlova i sistema daljinskog grejanja, niskotemperaturskih ili 
kondenzacionih kotlova, kao i solarnih, procesnih i sistema koji koriste otpadnu toplotu. Na 
raspolaganju su dva razli� ita tipa ure� aja: sa integrisanim rezervoarom PTV i integrisanim 
lemljenim (-S) ili rastavljivim (-H) plo� astim razmenjiva� em toplote. 

Za više informacija o prikazanim kao i ostalim topl otnim podstanicama i sistemima 
pripreme PTV obratite se Danfoss d.o.o. 

Informacije su tako � e dostupne i putem interneta na www.grejanje.danfos s.com

Indirektan priklju � ak grejanja, pripreme PTV, podno grejanje, klimatiz acija

Priprema PTV sa akumulacijom

Toplotna podstanica tip LJ koristi se za povezivanje ku� ne instalacije 
grejanja sa mre�om daljinskog grejanja. Pogodna je za upotrebu kako u 
novim, tako i za rekonstrukciju postoje� ih objekata. 
LJ podstanica ima rastavljive  razmenjiva� e toplote.
Toplotna podstanica LJ proizvodi se, kao i HKL tip, prema narud�bi. 
Konstruisana je za monta�u na pod. Maksimalni toplo tni kapacitet je do 
25000 kW.

Toplotna podstanica HKL pogodna je za ugradnju kako u novim, tako i u 
ve�  postoje� im objektima. Kvaliteti HKL podstanice su pouzdanost u radu 
i izuzetan odnos izlazne snage i gabarita same podstanice, što uti� e na 
optimizaciju troškova transporta i monta�e. 
HKL podstanice proizvode se sa lemljenim  razmenjiva� em toplote. 
Konstruisana je za monta�u na pod. Toplotni kapacit et je do 3000 kW.

HKL podstanica

Konstrukcija i dimenzionisanje se rade za svaki slu� aj posebno, zavisno od posebnih �elja i potreba kor isnika po toplotnom kapacitetu i vrsti 
sistema, a sve to po tehni� kim uslovima lokalnog isporu� ioca energije toplote.

Informacije potrebne za dimenzionisanje podstanice:
- toplotni kapacitet
- temperaturni re�imi primara i sekundara
- dozvoljeni padovi pritisaka u razmenjiva� u i elementima 
podstanice
- raspolo�ivi pad pritiska na primarnom delu
- padovi pritisaka u sekundarnom delu
- protok PTV
- cirkulaciona šema povezivanja


